
Volledig 
structurele 
herstel-
oplossingen
VOORBIJ HET 
STANDAARD



Inhoud

Over ons

Technologie

Kenmerken

Producten

Toepassingen



Sinds het begin van de jaren tachtig levert 
Channeline al op maat gemaakte structurele 
binnenpijpen van glasvezelversterkte kunststof 
(gvk). Mettertijd hebben we voor zowel ronde als 
niet-cirkelvormige ondergrondse infrastructuur over 
de hele wereld een ongeëvenaarde engineering- en 
productie-ervaring opgebouwd.

Dankzij onze unieke technologie kunnen we 
binnenpijpen in elke vorm en van elke maat 
maken voor het sleufloze herstel van rioleringen, 
tunnels, duikers, hemelwateropvang en andere 
ondergrondse constructies.

specifieke herstelervaring voor infrastructuur 

landen wereldwijd die baat hebben bij de gespeciali-
seerde oplossing van Channeline

langste binnenpijp ooit geleverd

binnenpijp met de grootste diameter ooit geleverd
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40 jaar

30+

6.130 m

4,9 m
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Bij Channeline gaan we uit van een toekomst 
met een duurzaam bloeiende infrastructuur 
over de hele wereld, ondersteund door 
innovatieve oplossingen die haar levensduur 
verlengen en de veiligheid en welvaart 
garanderen voor toekomstige generaties.

Het is onze missie om innovatieve 
maatwerkoplossingen van hoge kwaliteit te 
ontwerpen, produceren en leveren die de 
bestaande infrastructuur voor de lange termijn 
herstellen en verbeteren.

Onze visie
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Ons deskundige team zorgt ervoor dat we de vereisten 
en nuances van elk project begrijpen. Daartoe wordt 
gewoonlijk een onderzoek gedaan van het originele 
riool, wat wij kunnen regelen, dat er een bezoek 
gedaan wordt op locatie.

De afgewerkte oplossing wordt verzendklaar gemaakt 
en naar de projectlocatie verzonden. Totdat de 
goederen zijn aangekomen, verzorgen ons toegewijde 
logistieke team en onze contactpersoon met de klant 
end-to-end ondersteuning.

Op verzoek kan ons team training en ondersteuning 
voor de installatie bieden.

Ons in-house ontwerpteam maakt een ontwerp 
op maat dat volledig voldoet aan de eisen en 
specificaties van het project. Zo nodig kan het ontwerp 
worden gevalideerd aan de hand van een eindige-
elementenanalyse.

De productie op maat gaat van start. Kwaliteitscontrole 
wordt zowel tijdens als na het productieproces 
uitgevoerd. Indien nodig is het mogelijk inspectie en 
validatie door derden te laten regelen.

Onze 
werkwijze

01 Projectevaluatie 04  Toegewijde logistieke 
ondersteuning

05 Toezicht op installatie
02 Ontwerp op maat

03 Productie, met kwaliteit als 
uitgangspunt
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Onze 
technologie

Waarom gvk? Wat maakt Channeline anders?
Glasvezelversterkte kunststof - ook wel bekend als 
gvk of glasvezel - is een uiterst veelzijdig materiaal. 
Het is lichtgewicht maar heeft een hoge sterkte en is 
bestand tegen chemicaliën, corrosie, uv en extreme 
temperaturen, waardoor het een uitstekende keuze is 
voor Rioleringen,pijpleidingen en binnenpijpen.

Ons product verschilt op een aantal fundamentele 
en belangrijke punten van standaard met de hand of 
met filament gewikkelde gvk-pijpleidingen. Standaard 
gvk-pijpleidingen bevatten wikkelingen uit lagen met 
hars verzadigd glas dat is geïmpregneerd met zand en 
dat zijn stijfheid verkrijgt door het opbouwen van een 
steeds grotere wanddikte.

Bij Channeline wordt sterkte en stijfheid verkregen via 
een andere methode, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de mechanica van sandwichpanelen met een 
unieke kern van polymeer en aggregaat. Dankzij deze 
gepatenteerde technologie is ons product dunner 
dan standaard gvk, waardoor de mogelijke doorsnede 
wordt gemaximaliseerd, terwijl de vereiste sterkte en 
een levensduur van 150 jaar toch worden bereikt.

Kenmerken van ons product
Op maat gemaakt in elke vorm en elke maat

Levensduur van 150 jaar

Tot 25% verhoogde hydraulische capaciteit

Dunner, ter maximalisering van de dwarsdoorsnede

Uitstekende corrosiebestendigheid

Uitstekende stoot- en schuurbestendigheid

Opties voor compact vervoer

Opties voor sleufloze installatie
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De tussen- en de buitenlaag worden gevormd door 
meerdere lagen multi-axiaal weefsel, glasvezels en 
hars. Het buitenoppervlak wordt behandeld met een 
gebonden aggregaat om de tijdens de installatiefase 
gebruikte hechting aan de ringvormige voeg te 
verbeteren.

Ons productieproces wordt zorgvuldig bewaakt en 
de kwaliteit wordt gecontroleerd om tijdens het hele 
proces een uitzonderlijke hechting van alle lagen te 
garanderen. Daardoor ontstaat een uitzonderlijk sterk 
en toch dun gvk-product, zodat voor elk uniek project, 
efficiënt en duurzaam aan de precieze specificaties 
wordt voldaan.

Ons gepaten-
teerde proces

02

Externe laag

Tussenlaag

Oppervlaktelaag

Barrièrelaag

Centrale kern

03
Kenmerken

04
Producten

05
Toepassingen

01
Over ons

02
Technologie

De eerste twee lagen gvk (de oppervlakte- en 
de barrièrelaag) van Channeline bevatten een 
corrosiebarrière. Deze wordt geproduceerd van 
een hoogwaardige oppervlaktelaag, nauwkeurig 
geïmpregneerd met hars, gevolgd door meerdere 
lagen grondig geïmpregneerd multi-axiaal weefsel en 
glasvezels.

De volgende laag is een centrale kern, die bestaat 
uit een perfecte mix van zand en hars. Deze wordt 
gelijkmatig aangebracht tot de juiste dikte is bereikt.
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Voor de vorm en maat van Channeline producten 
bestaat er eigenlijk geen theoretische limiet. Elk 
product wordt op maat ontworpen en geproduceerd 
om aan de specifieke afmetingen te voldoen. Onze 
unieke technologie maakt het zelfs mogelijk om 
uit meerdere segmenten bestaande binnenpijpen 
te maken. Dat vergemakkelijkt het bouwen en 
transporteren van uitzonderlijk grote of uniek 
gevormde binnenpijpen, wat anders onmogelijk zou 
zijn.

Om de nauwkeurigheid te garanderen, kan er door 
autoriteiten, aannemers of vertegenwoordigers van 
Channeline op locatie een grondig onderzoek worden 
uitgevoerd. Vervolgens wordt binnen de bestaande 
constructie een proefsjabloon van het ontwerp getest 
om het ontwerp te valideren. Zodra dit is bevestigd, 
begint de productie.

Elke mogelijke 
vorm, elke 
mogelijke maat
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Een lange levensduur is belangrijk voor ons en vormt 
een fundamenteel aspect van onze visie. Wij zijn van 
mening dat het onze plicht is om de levensduur van 
de infrastructuur zo lang mogelijk te verlengen om de 
veiligheid en welvaart te garanderen voor toekomstige 
generaties.

Via strenge onafhankelijke tests is aangetoond dat 
de producten van Channeline een levensduur van 
minstens 150 jaar hebben. Dat komt door zowel de 
mechanische als de materiaaleigenschappen, oftewel 
de sterkte en de bestendigheid (tegen veel factoren die 
vaak voorkomen bij toepassingen met betrekking tot 
Rioleringen).

Ontworpen 
voor lange 
levensduur
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Verhoogde 
hydraulische 
capaciteit

De hydraulische capaciteit van een riool of duiker 
is afhankelijk van de dwarsdoorsnede en de 
oppervlakteruwheid van de pijpleiding.

Herstel van een bestaande constructie verkleint de 
dwarsdoorsnede, waardoor de hydraulische waarde 
kan worden verlaagd.

Bij producten van Channeline is echter aangetoond dat 
de verbeterde oppervlaktestructuur van de herstelde 
pijpleiding de hydraulische capaciteit verbetert. Over 
het algemeen is dat een verbetering tussen de 12% 
en 25% (afhankelijk van de eigenschappen van de 
bestaande constructie).

Door de extreem gladde aard van Channelines gvk 
wordt de wrijving tussen stroming en pijp zo sterk 
verminderd dat deze in feite zelfreinigend werkt.

Bovendien gaat er minder dwarsdoorsnede verloren 
dan bij concurrerende oplossingen die deze methode 
gebruiken, omdat ons product dunner is dan mogelijk 
is bij standaard gvk.
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De meeste constructiefouten in riolen worden 
veroorzaakt door onvoldoende treksterkte. Die afname 
in sterkte wordt vaak versneld door corrosieve gassen 
en de oxidatie van waterstofsulfide tot zwavelzuur.

De binnenpijpen van Channeline zijn uitstekend 
bestand tegen rioolgassen en het meeste afvalwater.

De hoogwaardige gelcoatharsen en oppervlaktelagen 
die bij de productie van Channelines panelen worden 
gebruikt, bieden ook een uitzonderlijke mate aan 
stoot- en schuurbestendigheid. Vergelijkingen met 
andere methodes voor binnenpijpen aan de hand van 
natte schuurtests laten indrukwekkende, superieure 
resultaten zien.

Gedetailleerde informatie over de corrosie- en 
schuurbestendigheid van onze producten is 
verkrijgbaar via uw contactpersoon bij Channeline of 
op aanvraag bij info@channeline.com.

Corrosie- 
en schuur-
bestendigheid
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Onze kwaliteitsfilosofie bij Channeline is eenvoudig: 
de beste gvk-herstelbinnenpijpen ter wereld te 
produceren. Dat betekent niet alleen dat we de 
kwaliteit van elke binnenpijp die we maken moeten 
garanderen, maar ook dat we er voortdurend naar 
streven om de kwaliteit en prestaties van onze 
producten verder te verbeteren. Dat is een continu 
proces waar iedereen, van het hogere management tot 
onze mensen op de fabrieksvloer, actief bij betrokken 
is.

De interne inspectie en tests bij Channeline voldoen 
aan wereldwijd erkende normen voor het ontwerpen, 
produceren en testen van structurele binnenpijpen 
van gvk. Ons kwaliteitscontroleteam voert dagelijks 
batchtests uit op elke productierun van het materiaal 
om te controleren of het aan een reeks vereisten 
voldoet.

Dat, samen met de coördinatie met externe 
inspecteurs en onafhankelijke externe testlaboratoria, 
zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsbelofte waarmaken.

Dankzij onze garantieprocessen hebben we vertrouwen 
in de kwaliteit van ons product, waardoor we een 
standaardgarantie kunnen bieden van tien jaar. 
Voor elke levering die we verzenden leveren we 
naast het handboek met testresultaten eveneens 
conformiteitscertificaten, zodat onze klanten er net 
zoveel vertrouwen in kunnen hebben.

Gegarandeerd 
uitzonderlijke 
kwaliteit
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Onze standaard binnenpijpen worden geproduceerd 
met een mof- en spieaansluiting met voldoende 
speling en tolerantie, zodat het ene paneel 
gemakkelijk op het volgende aansluit wanneer het in 
de pijpleiding, het riool of de duiker wordt geplaatst.

Voor logistieke efficiëntie worden panelen van 
Channeline meestal in 2,4 m lange massieve secties 
geproduceerd. Indien gewenst kunnen er ook 
kortere lengtes worden gemaakt.

Als het nodig is om een binnenpijp met maximale 
buitendiameter en minimale ringvormige spleet 
te maken, kunnen optionele in-line aansluitingen 
worden gemaakt, waardoor de 10 mm toeslag 
die nodig is voor de overlap van de mof komt te 
vervallen.

Standaard 
binnenpijp
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Onze uit meerdere segmenten bestaande binnenpijp 
maakt gebruik van panelen die in twee of meer 
lengtedelen zijn geproduceerd. De panelen worden 
dan ter plekke boven of onder de grond in de 
lengterichting verlijmd met onze gepatenteerde 
conische tand- en groefaansluiting en een bij een 
hoek op de snijpunten geplaatste manchet- en 
spieaansluiting. Als de segmenten eenmaal met 
onze hoogwaardige harslijm, Channelbond, zijn 
samengevoegd, levert onze uit meerdere segmenten 
bestaande binnenpijp met een levensduur van 150 
jaar, dezelfde structurele prestaties als een binnenpijp 
van Channeline die uit één stuk is geproduceerd.

Bij transport- of toegangsproblemen (als toegang 
bijvoorbeeld alleen via mangaten mogelijk is) of als 
bijzonder grote constructies het moeilijk maken 
om het product in één paneel te produceren en te 
installeren, vormt onze uit meerdere segmenten 
bestaande binnenpijp een ideale oplossing.

Uit meerdere 
segmenten bestaande 
binnenpijp
02

03
Kenmerken

05
Toepassingen

01
Over ons

02
Technologie

04
Producten

14Channeline ©2024



Onze gebogen binnenpijp biedt een werkelijk unieke 
oplossing voor het bekleden van bochten van elke 
maat en vorm.

Met onze mof- en spievoegmethode kan elke 
opeenvolgende paneelinstallatie handmatig worden 
uitgelijnd, zodat kleine richtingsveranderingen en 
verschuivingen snel en gemakkelijk kunnen worden 
aangebracht. Dat is perfect voor kleinere bochten of 
onbedoelde richtingsveranderingen.

Net als alle producten van Channeline hebben onze 
gebogen binnenpijpen een levensduur van 150 jaar 
en kunnen ze worden geproduceerd aan de hand 
van onze technologie voor meerdere segmenten.

Gebogen 
binnenpijp
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Met onze slipbinnenpijpen kan er bij rioolstroming 
onder spanning een slipline (zonder instappen) 
worden geïnstalleerd, waardoor de installatiekosten 
lager uitvallen doordat er tijd wordt bespaard en er 
niet meer hoeft te worden overgepompt.

We gebruiken in-line aansluitingen van hoge sterkte 
met massieve wandpakkingen, die zorgen voor 
een gemakkelijke aansluiting en een betrouwbare, 
drukdichte afdichting.

Onze optioneel gemonteerde centreer skids 
vereenvoudigen het correct positioneren en 
opvijzelen van de binnenpijp. Rechte lengtes van 
1.000 m en meer kunnen in één doorpersproces 
worden verwerkt.

Slipbinnenpijp
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Met onze obvert- en invert-producten kunnen 
bestaande ondergrondse constructies structureel 
worden hersteld als een obvert of invert nodig is. 
Het belangrijkste voordeel van deze oplossing is dat 
het een kostenefficiënt alternatief biedt voor het 
herstellen van de gehele diameter van de bestaande 
constructie, terwijl de levensduur van 150 jaar van 
Channelines producten nog steeds wordt bereikt.

Bij corrosie van het obvert door waterstofsulfidegas 
biedt dit product een oplossing voor volledig 
structureel herstel. Ook kan het ontwerp, de 
productie en levering van een gvk-railsysteem 
worden verzorgd ter ondersteuning van het obvert.

Ons invert-product maximaliseert de hydraulische 
capaciteit van de bestaande installatie tot 25% en 
biedt voordelen zoals hoge schuurbestendigheid, 
zelfreiniging en hoge duurzaamheid. De unieke 
ontwerp- en productiemethoden van Channeline 
zorgen ervoor dat de dwarsdoorsnede wordt 
gemaximaliseerd.

Obvert en invert
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Ons product voor mangaten wordt op maat 
ontworpen en voor elke mogelijke maat en vorm 
van mangaten geproduceerd, zodat het precies 
aansluit op een bestaande constructie. De bovenste 
overgangssectie kan in een excentrische of 
concentrische kegelvorm of een andere vorm naar 
wens worden geproduceerd.

Dit product kan voor eenvoudige verwerking, 
transport en installatie ook in meerdere 
paneelsecties worden ontworpen en geproduceerd.

De secties worden met een manchet- en 
spieaansluiting samengevoegd en de aansluiting 
wordt met onze hoogwaardige harslijm 
Channelbond vastgelijmd. Eenmaal op zijn plaats 
geïnstalleerd en gevoegd, vormt het mangat een 
stijve, volledig dragende constructie met een 
levensduur van 150 jaar.

Mangaten
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Overgangen zijn nodig bij veranderingen in 
een pijpleiding, of het nu gaat om diameter, 
vorm, hoek of helling. Dankzij onze aangepaste 
ontwerp- en productieprocessen kunnen onze 
overgangsbinnenpijpen naadloos tussen deze 
kenmerken schakelen.

Deze naadloze verschuiving vermindert de turbulentie 
binnen de pijpleiding en blijft zorgen voor een optimale 
opstelling, doorsnede en stromingseffectiviteit.

Overgangsbinnenpijp
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Veel pijpleidingen en riolen zijn aangelegd met 
inkomende zijdelingse aansluitingen over de hele lengte 
van de constructie. Channeline maakt het herstel 
daarvan gemakkelijk en ongecompliceerd.

Zijdelingse stukken kunnen waar nodig worden 
aangesloten met gaas en mortel. Voor ernstig 
aangetaste zijdelingse aansluitingen kunnen 
reparatiemortels en gvk-inzetstukken worden 
geprefabriceerd, geïnstalleerd en vervolgens aan de 
hoofdrioolbinnenpijp gelijmd om een gladde, duurzame 
oplossing te bieden.

Verder kan Channeline, dankzij onze ontwerp- en 
productieprocessen op maat, alle gewenste fittingen 
ontwerpen en fabriceren, waaronder:

Zijdelingse 
aansluitingen en 
fittingen
08

Concentrische 
verloopstukken
Excentrische 
verloopstukken 

Afgeschuinde uiteinden

 Y-stukken

Verloop-T-stukken
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Producten van Channeline worden allemaal op maat 
ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan 
de behoeften van onze klanten. Dat betekent dat 
we al onze producten in elke maat en vorm kunnen 
produceren en een aantal producten in één oplossing 
kunnen combineren. We bieden ook een aantal extra 
productverbeteringen zoals:

Voor ons team van experts is geen enkele uitdaging te 
groot. Dankzij onze toewijding aan innovatie en onze 
aanpak op maat kunnen we aan een groot aantal eisen 
voldoen en voor uw unieke behoeften een oplossing op 
maat maken. Laat het probleem maar aan ons over en wij 
komen met de perfecte oplossing.

Maatwerk
09

Antislipkorrel: maakt de installatie veiliger met 
antislipkorrels op de invert binnenpijp.

Nauwkeurige voegpoorten: strategisch geplaatste 
poorten voor het voegen van ringvormige spleten 
kunnen tijdens het ontwerp en de productie worden 
toegevoegd, zodat dat later niet meer hoeft te worden 
gedaan.

Gemonteerde centralisatiesledes: vereenvoudigen 
de installatie en zorgen voor de juiste plaatsing van 
binnenpijpen en een optimale voeg.

Gvk-railmontagesysteem: vergemakkelijkt de installatie 
van oplossingen met alleen obvert werk met een 
railsysteem.

Handige hijspunten: vergroten het installatiegemak met 
strategisch geplaatste hijspunten.

Ecologische verbeteringen: beschermen wilde dieren in 
en rond het systeem door productverbeteringen zoals 
visafscherming en looppaden voor dieren.
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Afvalwater
Ingegraven pijpleidingen en duikers met een grote 
diameter vormen, in sommige gevallen al honderden 
jaren, de ruggengraat van het voorzieningennetwerk 
van een stad, maar veel van deze pijpleidingen en 
duikers zijn aan het verouderen. Afvalwatersystemen 
hebben vaak een zeer lage pH-waarde en een 
ophoping van zwavelzuur waardoor (bak)stenen en 
betonnen en stalen leidingen worden aangetast totdat 
ze hun integriteit uiteindelijk volledig verliezen.

Channeline maakt gebruik van glasvezelversterkte 
kunststof - ook bekend als glasvezel of gvk - om 
volledig structurele hersteloplossingen te produceren. 
Gvk staat bekend om zijn lage gewicht en hoge sterkte 
en is ook uiterst corrosiebestendig, waardoor het 
gemakkelijk bestand is tegen de lage pH-waarden 
in afvalwatersystemen. Uit strikte tests is gebleken 
dat Channelines producten van glasvezelversterkte 
kunststof een levensduur van 150 jaar hebben.

Ook is aangetoond dat de gladde bekleding van 
onze producten de hydraulische capaciteit tot 25% 
verhoogt. Ook kunnen er extra coatings worden 
aangebracht om zelfs onder de meest uitdagende 
omstandigheden, zoals bij industriële toepassingen, 
topprestaties en duurzaamheid te garanderen.
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Hemelwater
Zware regenval en ondoordringbare oppervlakken 
zoals daken en asfaltwegen die regen direct in 
rioleringen leiden, zorgen er vaak voor dat riolen en 
afvalwaterzuiveringsinstallaties hun volle capaciteit 
bereiken. Om die uitdaging aan te gaan is een 
effectief en betrouwbaar infrastructuurnetwerk voor 
hemelwaterafvoer nodig.

Producten van Channeline vormen een 
volledig structurele hersteloplossing voor 
hemelwaterafvoersystemen. Dankzij onze unieke 
technologie zijn onze oplossingen veel dunner dan 
standaard gvk-binnenpijpen, waardoor de mogelijke 
doorsnede wordt gemaximaliseerd. Bovendien is 
aangetoond dat de gladde bekleding van producten 
van Channeline de hydraulische capaciteit tot 
25% verhoogt, zodat hemelwaterafvoer effectief 
blijft bij overstromingen en andere extreme 
omstandigheden.
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Spoor- en 
wegduikers Duikers zorgen ervoor dat water vrij onder spoorwegen 

en wegen door kan stromen. Bij het ontwerp moet 
rekening worden gehouden met een aantal factoren, 
zoals het gewicht van de omringende grond en wegen, 
het bodemtype van de funderingen en de verwachte 
watereigenschappen inclusief stroomsnelheden.

Channelines producten worden op maat ontworpen 
en geproduceerd, wat betekent dat we met al deze 
factoren rekening kunnen houden en een volledig 
structurele oplossing kunnen bieden die elke unieke 
duiker effectief herstelt. Het belangrijkste is dat onze 
binnenpijpen kunnen worden geïnstalleerd zonder 
dat er spoor- of wegafsluitingen nodig zijn, zodat die 
essentiële transportroutes open blijven.
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Koelnet-werken 
voor zeewater

Bij een koelnetwerk voor zeewater zijn er veel 
ontwerpoverwegingen waar rekening mee 
moet worden gehouden, waarbij water uit een 
meer of oceaan wordt gepompt, door een 
warmtewisselaar wordt gevoerd en vervolgens 
door pijpen wordt gecirculeerd om gebouwen te 
koelen.

Meestal gebruiken deze systemen stalen pijpen en 
is vervanging erg duur.

Channeline biedt een kosteneffectief alternatief 
voor vervanging, door in plaats daarvan de 
bestaande constructie te herstellen met behulp 
van onze volledig structurele binnenpijpen. 
Dankzij onze aangepaste ontwerp- en 
productieprocessen kunnen we rekening houden 
met alle ontwerpoverwegingen om een volledig 
structurele hersteloplossing te produceren 
die voor de bestaande constructie op maat is 
gemaakt.
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Tunnels
Tunnels zijn ondergrondse doorgangen die worden 
gebruikt voor transport, zoals (spoor)wegen en metro‘s. 
Ze maken het mogelijk om efficiënt door bergen, 
onder water of drukke stedelijke gebieden te reizen. Ze 
bedienen ook voorzieningen zoals water, riolering en 
telecommunicatielijnen, waardoor de connectiviteit en 
functionaliteit van de infrastructuur worden verbeterd.

Dankzij de mogelijkheid om producten van Channeline 
met een grote diameter en meerdere segmenten te 
produceren, kunnen tunnels van elke maat volledig 
structureel worden hersteld.
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Maatwerk
Channeline blinkt uit in het maken van oplossingen 
op maat om te voldoen aan de uiteenlopende 
behoeften van haar klanten. Door gebruik te maken van 
geavanceerde technologie en uitgebreide expertise 
ontwerpen en produceren we nauwgezet producten 
op maat voor verschillende toepassingen. Ons 
ontwerpteam werkt nauw samen met onze klanten 
en begrijpt hun specifieke eisen en uitdagingen om 
innovatieve oplossingen te leveren.

Toegewijd aan kwaliteit en precisie zorgt Channeline 
ervoor dat elk op maat gemaakt product wordt 
ontworpen voor optimale prestaties, duurzaamheid 
en kosteneffectiviteit. Van ingewikkelde ontwerpen 
tot grootschalige projecten stellen onze flexibiliteit 
en toewijding ons in staat om consequent superieure 
oplossingen op maat te leveren die voldoen aan unieke 
projecteisen in talloze bedrijfstakken over de hele 
wereld.
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channeline.com

Neem contact 
met ons op

01

02

Channeline ©2024

Meer weten over Channeline of 
unieke projectvereisten bespreken? 
Wij staan voor u klaar.

Neem contact op met ons hoofdkantoorteam via onze 
website op channeline.com/contact of stuur een e-mail 
naar info@channeline.com

Ga voor de contactgegevens van uw lokale Channeline 
vertegenwoordiger naar channeline.com/local


